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Codice Descrizione A B G Piantana
M 904 Pannello di recinzione modulare zincato con paletti lisci 0930.06.L e 0930.25L 930 630 1465 MP 100.35
M 904.01 Pannello di recinzione modulare zincato con paletti lisci Q1130.06.L e Q1130.25.L 1130 830 1465 MP 120.35
M 904.02 Pannello di recinzione modulare zincato con paletti lisci A1430.06.L e Q1430.25.L 1430 1130 1465 MP 150.35
Caratteristiche tecniche: A= Altezza totale del pannello
= Elementi verticali: PALETTI LISCI QUADRO MM. 12x12 inseriti tra 2 PIATTI e e
u Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5 CON RIBATTINO STAMPATO = Lunghezza totale det panneflo

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.
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Codice Descrizione A Piantana

M 1500 Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
serigrafato (disegno nr. 1= ONDA)

Pannello di recinzione modulare zincato con pannello

970 710 1465 MP 100.35.04

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.

M 1500.01  rigratato (disegno nr. 1 = ONDA) 1170 910 1465 MP 100.35.04
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
= Elementi verticali: PANNELLO SERIGRAFATO con DISEGNO nr. 1 (ONDA) B = Interasse fori pannello
= Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5 € = Lunghezza totale del pannello
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Codice Descrizione A B C Piantana
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
M 1501 serigrafato (disegno nr. 2 = GRECA) 970 710 1465 MP 100.35.04
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
M 1501.01  erigrafato ( disegno nr. 2 = GRECA) 1170 910 1465 MP 100.35.04
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
= Elementi verticali: PANNELLO SERIGRAFATO con DISEGNO nr. 2 (GRECA) z 'L”‘erisse fori Pf”“el‘“ .
= Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5 = Lunghezza totale del pannello

La piantana MP 100.35.04 é abbinabile solo a queste recinzioni percio NON sara riportata nella pagina riepilogativa delle piantane.
| pannelli vengono forniti non assemblati.

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
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Codice Descrizione A B © - Piantana
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
M 1502 serigrafato (disegno nr. 3 = VERTICALE) 770 710 1465 MP 100.35.04
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
M 1502.01 serigrafato (disegno nr. 3 = VERTICALE] 1170 710 1465 MP 100.35.04
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
_ = Elementi verticali: PANNELLO SERIGRAFATO con DISEGNO nr. 3 (VERTICALE) B = Interasse fori pannello
= Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5 € = Lunghezza totale del pannello
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- % Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
=E M 1503 serigrafato (disegno nr. 4 = ORIZZONTALE) 770 710 1465 MP 100.35.04
8 E Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
gE M 1503.01  cerigrafato (disegno nr. 4 = ORIZZONTALE] sl 20 e e
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
= Elementi verticali: PANNELLO SERIGRAFATO con DISEGNO nr. 4 (ORIZZONTALE) o7 erasselonpantelo
= Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 255 = Lunghezza totale del pannello

La piantana MP 100.35.04 é abbinabile solo a queste recinzioni percio NON sara riportata nella pagina riepilogativa delle piantane.
| pannelli vengono forniti non assemblati.
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Codice Descrizione A B C Piantana

M 1504 Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
serigrafato (disegno nr. 5= STELLA]

Pannello di recinzione modulare zincato con pannello

970 710 1465 MP 100.35.04

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.

M 1 504.01 serigrafato [dlsegno nr. 5=STELLA] 1170 910 1465 MP 1003504
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
= Elementi verticali: PANNELLO SERIGRAFATO con DISEGNO nr. 5 (STELLA) B = Interasse fori pannello
= Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5 € = Lunghezza totale del pannello
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Codice Descrizione A B C Piantana
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
M 1505 serigrafato [disegno nr. = SOLE] 970 710 1465  MP100.35.04
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello
M 1505.01  Zii" o (disegno nr. 6 SOLE) 1170 910 1465  MP 100.35.04
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
= Elementi verticali: PANNELLO SERIGRAFATO con DISEGNO nr. 6 (SOLE) z 'L”‘erisse fori Pf”“el‘“ .
u Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5 = Lunghezza totale del pannello

La piantana MP 100.35.04 é abbinabile solo a queste recinzioni percio NON sara riportata nella pagina riepilogativa delle piantane.
| pannelli vengono forniti non assemblati.

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
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Codice Descrizione A B © Piantana

Pannello di recinzione modulare zincato con pannello

M 1506.03 serigrafato cieco (senza disegni) 970 710 250 MP 100.35.04
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello

M 1506.04 serigrafato cieco (senza disegni) 970 710 500 MP 100.35.04
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello

M 1507.03 serigrafato cieco (senza disegni) 1170 910 250 MP 120.35.04
Pannello di recinzione modulare zincato con pannello

M 1507.04 serigrafato cieco (senza disegni) 1170 910 500 MP 120.35.04

Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello

= Elementi verticali: PANNELLO SERIGRAFATO CIECO (SENZA DISEGNO) B = Interasse fori pannello

= Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM, 25x5 € = Lunghezza totale del pannello

I

Foto 1: Supporto per corrimano a “T" H. mm 50 Foto 2: Corrimano in tubo sagomato mm 50x25 fornito in barre da mt. 3

«—

Foto 3: Particolare terminale o partenza per corrimano Foto 4: Particolare angolo corrimano in tubo sagomato mm 50x25
in tubo sagomato mm 50x25 L. mm 70 saldato a 45° mm 50x50

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.
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Codice Descrizione A B © Piantana
M 1000 Pannello di recinzione modulare zincato in tubo 930 705 1465 MPI 100.35.01

c/tappo in plastica
Pannello di recinzione modulare zincato in tubo

M 1000.01 3050 in plastica 1130 905 1465 MPI 120.35.01
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello

= POSSIBILITA DI INCLINAZIONE FINO A 30° B = Interasse fori pannello

u Elementi verticali: TUBI DIAM. MM. 20 inseriti tra DUE PIATTI C = Lunghezza totale del pannello

m Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5

Recinzioni inclinate con tubo diam. 20
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g% Codice Descrizione A B C Piantana
55 M 1001 Pannello di recinzione modulare zincato in tubo 930 625 1465 MPI 100.35
SE c/lance coniche .
£ E Pannello di recinzione modulare zincato in tubo
£f M 1001.01 janc e oniche 1130 825 1465  MPI120.35
A
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totalej del pannello
= POSSIBILITA DI INCLINAZIONE FINO A 30° gj'L“terisse fori Pf“gel“" .
m Elementi verticali: TUBI DIAM. MM. 20 inseriti tra DUE PIATTI = Lunghezza totale del pannello

m Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5
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Codice Descrizione A B C Piantana

Pannello di recinzione modulare zincato in tubo

M 1100 e (i e 930 705 1465 MPI 100.35.01
Pannello di recinzione modulare zincato in tubo

M 1100.01 /o050 in plastica 1130 905 1465 MPI 120.35.01

Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello

= POSSIBILITA DI INCLINAZIONE FINO A 30° e e

m Elementi verticali: TUBI QUADRI MM. 20x20 inseriti tra DUE PIATTI = Lunghezza totale del pannello

m Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5

Recinzioni inclinale con quadro 20x20

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.
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Codice Descrizione A B C Piantana
Pannello di recinzione modulare zincato in tubo
M 1101 ¢/lance art. 03.08 930 625 1465 MPI 100.35
Pannello di recinzione modulare zincato in tubo
M 1101.01 ¢flance art. 03.08 1130 825 1465 MPI 120.35
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
= POSSIBILITA DI INCLINAZIONE FINO A 30° z 'L”‘erisse fori Pf”“el‘“ .
m Elementi verticali: TUBI QUADRI MM. 20x20 inseriti tra DUE PIATTI = Lunghezza totale del pannello

m Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
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Codice Descrizione A B © Piantana
Pannello di recinzione modulare zincato con tavole
M 1200 in legno art. SLO1.01 930 705 1465 MPI 100.35.01
Pannello di recinzione modulare zincato con tavole
M 1200.01 in legno art. SL01.02 1130 905 1465 MPI 120.35.01
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
_ = POSSIBILITA DI INCLINAZIONE FINO A 30° e o e
m Elementi verticali: TAVOLE IN LEGNO (TRATTAMENTO CON FINITURA = Lunghezza totale del pannello
§ IMPREGNANTE TRASPARENTE) 80x20 inseriti tra DUE PIATTI
; m Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5
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:§% Codice Descrizione A B C© Piantana
- % Pannello di recinzione modulare zincato con tavole
E% M 1201 in legno art. SL02.01 930 705 1465 MPI 100.35.01
£E Pannello di recinzione modulare zincato con tavole
§§ M 1201.01 in legno art. SL02.02 1130 905 1465 MPI 120.35.01
Caratteristiche tecniche: A = Altezza totale del pannello
= POSSIBILITA DI INCLINAZIONE FINO A 30° g 'L“terffse fori Pf“”el“" .
= Elementi verticali: TAVOLE IN LEGNO (TRATTAMENTO CON FINITURA = Lunghezza totale del pannello

IMPREGNANTE TRASPARENTE) 80x20 inseriti tra DUE PIATTI
m Elementi orizzontali: DOPPI PIATTI MM. 25x5






con lance art. 04.03
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Codice Descrizione A C
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.03
UM 100.01 i, pJATTO 30x6 con ribattino stampato 1180 1975
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.03
UM 102.01 i, PJATTO 16x8 con ribattino stampato 1180 1975

Caratteristiche tecniche:

m Elementi verticali: PIATTO 30x6 OPPURE 16x8 A SCELTA
m Elementi orizzontali: PIATTO MIS. 35x6 RIBATTINATO

A = Altezza totale del pannello
C = Lunghezza totale del pannello

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.
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Codice Descrizione A B ©
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.03
UM 101.01 i, pIATTO 30x6 con ribattino stampato 1180 1390 1975
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.03
UM 103.01 i, PIATTO 16x8 con ribattino stampato 1180 1390 1975

A = Altezza minima del pannello
B = Altezza massima del pannello
C = Lunghezza totale del pannello

Caratteristiche tecniche:

m Elementi verticali: PIATTO 30x6 OPPURE 16x8 A SCELTA
m Elementi orizzontali: PIATTO MIS. 35x6 RIBATTINATO
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Codice Descrizione A C
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.26
UM 100.09 i, pJATTO 30x6 con ribattino stampato 1180 1975
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.26
UM 102.09 i, pIATTO 16x8 con ribattino stampato 1180 1975

A = Altezza totale del pannello
C = Lunghezza totale del pannello

Caratteristiche tecniche:

m Elementi verticali: PIATTO 30xé OPPURE 16x8 A SCELTA
m Elementi orizzontali: PIATTO MIS. 35x6 RIBATTINATO
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Codice Descrizione A B ©
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.26
UM 101.09 i, pIATTO 30x6 con ribattino stampato 1180 1390 1975
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.26
UM 103.09 i, pIATTO 16x8 con ribattino stampato 1180 1390 1975

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.

A = Altezza minima del pannello
B = Altezza massima del pannello
C = Lunghezza totale del pannello

Caratteristiche tecniche:

m Elementi verticali: PIATTO 30x6 OPPURE 16x8 A SCELTA
m Elementi orizzontali: PIATTO MIS. 35x6 RIBATTINATO

con lance arl. 04.26
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con lance art. 04.23
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Codice Descrizione A C
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.23
UM 100.17 i, pIATTO 30x6 con ribattino stampato 1180 1975
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.23
UM 102.17 i, pPIATTO 16x8 con ribattino stampato 1180 1975

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.

A = Altezza totale del pannello
C = Lunghezza totale del pannello

Caratteristiche tecniche:

m Elementi verticali: PIATTO 30x6 OPPURE 16x8 A SCELTA
m Elementi orizzontali: PIATTO MIS. 35x6 RIBATTINATO
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Codice Descrizione A B ©
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.23
UM 101.17 i, PIATTO 30x6 con ribattino stampato 1180 1390 1465
Pannello di recinzione modulare zincata con lance art. 04.23
UM 103.17 iy PIATTO 16x8 con ribattino stampato eyl e

A = Altezza minima del pannello
B = Altezza massima del pannello
C = Lunghezza totale del pannello

Caratteristiche tecniche:

m Elementi verticali: PIATTO 30x6 OPPURE 16x8 A SCELTA
m Elementi orizzontali: PIATTO MIS. 35x6 RIBATTINATO
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Codice Descrizione A

PUM 148.25 Piantana zincata ad affogamento in tubo mm. 35x35 c/staffe per il fissaggio del pannello 1480

Piantana zincata ad affogamento in tubo mm. 35x35 per la partenza o per il 1480
finale c/staffe per il fissaggio del pannello

Piantana zincata ad affogamento in tubo mm. 35x35 per realizzare l'angolo 1480
c/staffe per il fissaggio del pannello

PUM 148.25.01

PUM 148.25.02

A = Altezza totale della piantana

e

m

A &
Codice Descrizione A B
RB 01 Ribattino grezzo diam. 8 mm. per recinzione artistica 16 25
RB 02 Ribattino grezzo diam. 8 mm. per recinzione artistica 16 30
RB 03 Ribattino grezzo diam. 8 mm. per recinzione artistica 16 35
RB 04 Ribattino grezzo diam. 8 mm. per recinzione artistica 16 40
RB 05 Ribattino grezzo diam. 8 mm. per recinzione artistica 20 30
RB 06 Ribattino grezzo diam. 8 mm. per recinzione artistica 20 34
RB 07 Ribattino grezzo diam. 8 mm. per recinzione artistica 20 40
RB 08 Ribattino grezzo diam. 8 mm. per recinzione artistica 20 45

A = Diametro testa ribattino
B = Lunghezza ribattino

battini

laneer

pian

Le immagini sono esplicative del prodotto ma non vincolanti. Eurogrifer si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

E vietata la riproduzione totale o parziale di questa pagina, salvo espresso consenso da parte dell’Azienda.





